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2.7 _ Внутрішні подвір’я  
та палісадники

Внутрішні двори є важливим  для міста напівгромадським простором, який має 
високий відпочинковий потенціал. Оскільки квартали старого міста доволі тісно 
забудовані, внутрішні двори є чи не єдиним місцем для відпочинку, якщо немає 
можливості поїхати за місто. Їх можна перетворити на прекрасні зелені оази, ігрові 
майданчики, місця для зустрічі з сусідами, спокійні та затишні куточки, куди не 
долинає шум міста. 

Посеред тісної забудови житлових будинків у Львові можна зустріти два типи 
цікавих внутрішніх подвір’їв.  Перший тип – це внутрішні двори одного будинку, 
утворені основним об’ємом будівлі та флігелями, другий тип – це двори, сформова-
ні кількома будинками. Деякі львівські подвір’я служать одночасно як проходи, які 
поєднують дві вулиці, і як торгові пасажі.

мощення внутрішнього двору

озеленення

балконна галерея
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Історичний в̀ їзд в 
браму, облашто-
ваний дерев̀ яним 
бруком за історич-
ним зразком

Затишне 
внутрішнє 
подвір’я з рестав-
рованою фахвер-
ковою добудовую 
та новим цегля-
ним мощенням

до xix століття
Історично внутрішні подвір’я використовували для господар-
ських потреб. Тут зберігали вози, утримували худобу і птицю. 
Для цього в глибині двору містилася спеціальна возівня, яку 
можна ще досі зустріти як в дворах середньовічних будин-
ків (напр., на вул. Вірменській), так і в чиншових будинках 
кінця ХІХ – початку ХХ століття (напр., на вул. Глібова, вул. 
Стефаника та вул. Рутковича). Проїхати в  такі двори можна 
було через широку в’їзну браму, торці якої були обладнані 
обмежувачами, так званими «биками» з каменя або чавуну. 

Внутрішні дворики в Середньовіччі первісно мостили 
дерев’яними брусами, укладеними на торець, проте такий 
тип мощення не зберігся. Згодом подвір’я замощували 
колотим каменем, бруківкою або цеглою. 

xix–xx століття
В кінці ХІХ століття архітектори почали проектувати та 
будувати багатоповерхові будинки-сади, основною ідеєю 
яких було інтегрування природи в житло. Такі будинки спору-
джували на невеликому відступі від тротуару, відповідно 
перед фасадом з’являлося місце для зелені – огородженої 
ділянки для травника, квітів і кущів.

Межу з вулицею творила  або невисока огорожа з мурованих 
стовпців, з’єднаних кованими декоративними решітками, 
або, дещо вищий, металевий декоративний ажурний паркан. 

Через в’їзні брами  таких будинків-садів можна було потра-
пити одразу у внутрішній двір, призначений для відпо-
чинку мешканців і схожий на квітник або сад. У цей же час 
було запроектовано кілька курдонерів («cour d’honneurs») – 
відкриті зі сторони вулиці подвір’я, з трьох інших сторін були 
обмежені забудовою, їх можна зустріти на вулицях Куліша, 
Ак. Богомольця чи І. Франка. 

xx століття
З появою автомобілів у будинках з високим стандартом 
проектували гараж у внутрішньому дворі (будинки, побудо-
вані в 30-ті роки ХХ ст.).

З часом внутрішні дворики почали асфальтувати, бетонува-
ти або замощувати бетонними плитами, в більшості випадків 
це призвело майже до повної втрати озеленення. Залиш-
ки озеленених площ – це в основному хаотично зарослі 
самосіями ділянки. Вертикальне озеленення трапляється 
вкрай рідко, найчастіше це плющ чи дика виноградна лоза. 
Внутрішній простір забудовують гаражами, господарськими 
будівлями або добудовами до квартир першого поверху.

В час соціаліс-
тичного режиму 
багато дворів 
заасфальтовували. 
Погане водовідве-
дення і несправ-
ний  водопровід  
стали причиною 
складних пошко-
джень будівлі, а 
мох свідчить про 
високу вологість.

Курдонер на вул. 
Ак. Богомоль-
ця, спланований 
архітектором 
Левинським 
(Джерело: журнал 
«Архітект», 
вересень 1908, 
Краків)

2.7 _ 	Внутрішні подвір’я та  палісадники     Історія 

Приклад будинку-
саду з кінця ХІХ ст. 
з художньо цінни-
ми ґратами
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Внутрішні двори та палісадники мають дуже великий потенціал – використовуй-
те їх для себе та своїх дітей, а не для автомобілів! Більшість з наведених нижче 
заходів не є дорогими, їх можна без зайвих труднощів провести, об’єднавшись 
з сусідами. Пам’ятайте, що заасфальтований внутрішній двір є часто причиною 
вологості в пивницях!

2.7 _ 	подвір’я та  палісадники      Збереження та реставрація

ОБЛАШТУВАННЯ
Проблеми _ Загалом стан більшості внутрішніх дворів у 
Львові абсолютно незадовільний, це стосується як їхньо-
го технічного стану, так і художнього оформлення. Часто 
внутрішні двори є недоглянутими і ніхто не почувається за 
них відповідальним. У більшості випадків немає ні власників, 
ні адміністрації, ні об’єднань співвласників, які б зайнялись 
регулярним доглядом та ініціювали перші заходи для покра-
щення їхнього стану.
Кути загромаджуються непотребом і засмічуються, через це в 
дворах з’являються шкідники. Прибудови, споруджені протя-
гом останніх років без жодного планування, є додатковим 
фактором, що спотворює вигляд внутрішнього двору. 
Через пошкоджені каналізаційні труби на подвір’ях вогко і 
холодно, а щільне покриття з недостатнім або неправильно 
облаштованим водовідведенням спричиняє пошкоджен-
ня стін будинків вологою і сильно обмежує використання 
внутрішнього двору.
Рекомендації _ Щоб покращити стан подвір’я, достат-
ньо простих заходів: прибрати з нього зайві речі, сміття та 
інший мотлох. Щільне покриття двору слід зняти і натомість 
правильно замостити його, грамотно провести водовідве-
дення зі стежок і засадити травники. При замощенні слід 
пам’ятати, що його необхідно робити під невеликим кутом 
нахилу в сторону від будівлі для стоку води.
Ґрунтовне оновлення водопроводів та каналізаційних труб є 
гострою необхідністю для  збереження історичної забудови 
та покращення умов проживання в історичній частині міста. 
Відповідальність за це несуть міські служби, тож зв’яжіться 
з ними перед тим, як розпочати подальші роботи у Вашому 
внутрішньому дворі. 

Внутрішні 
двори – це цінний 

напів-громад-
ський простір. 

Навіть справна 
лавка і кілька 

вазонів зроблять 
перебування тут  

приємнішим.

Більшість дворів 
у Львові дуже 

вузькі і служать 
лише для прові-
трення. Проте 

багато дворів 
мають рекреа-

ційний потенціал, 
який зовсім не 

використовують!

Фото внизу показують хороший приклад переоблаштуван-
ня простору внутрішніх дворів, які є спокійним приватним 

простором серед міської метушні .

Кожен як може  – 
навіть невелич-
кий вклад може 

покращити сумну 
ситуацію.

добре

погано
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ВИКОРИСТАННЯ
Проблеми _ Зараз дуже важко знайти озеленене внутріш-
нє подвір’я з привабливими лавочками, на яких можна було 
б провести час за бесідою з сусідами, так само не вистарчає 
ігрових майданчиків для дітей. Використання цих напівгро-
мадських вільних площ обмежується паркуванням автомобі-
лів. Це не тільки знижує якість життя в і так вузьких дворах, 
але і нищить поверхню двору і забруднює ї ї мастилом та 
іншими хімічними речовинами.

Власники ресторанів і кав’ярень часто виводять у внутрішні 
двори вентиляційні труби зі своїх приміщень, а це псує вигляд 
внутрішніх фасадів і спричиняє шум та неприємний запах у 
дворі. 

Рекомендації _ Після розумного облаштування подвір’я 
меблями для саду та ігровими майданчиками для дітей, 
проводити там свій вільний час набагато приємніше. Відпо-
відне озеленення не лише покращить зовнішній вигляд саду 
і наблизить природу до мешканців будинку, а й покращить 
мікроклімат будинку, адже зелень затримує часточки пилу і 
виробляє кисень. 

Внутрішній двір – 
це місце спільного 
використання. 
І від мешканців 
залежить, стане 
він складом для 
непотребу чи 
місцем зустрічі у 
вільний час.

2.7 _ 	подвір’я та  палісадники      Збереження та реставрація

Внутрішнє 
подвір̀ я – це 
простір для 
життя, а не для 
паркування.

Накопичення 
сміття прива-
блює шкідників 
і перешкоджає 
природньому 
провітрен-
ню. Часто це 
стає причи-
ною утворен-
ня шкідливої 
для людського 
здоров̀ я плісня-
ви та сильного 
смороду.

Простими засобами мешканці перетворили це подвір̀ я на 
місце для відпочинку: облаштували його лавками, картинами 

на стінах, а виноград та плющ роблять перебування тут 
дуже приємним. В приємному середовищі мешканці регулярно 
можуть обговорювати інші заходи для збереження будинку.  

добре

погано



 57

заборонено
yy Забудова внутрішніх дворів та їхніх частин. Сюди належить також прибудова 

гаражів, господарських приміщень, добудова веранд та будь-яких парканів.

yy Зміна призначення внутрішнього двору для стоянки автомобілів.

yy Знищення травників та квітників, викорчовування дерев та кущів без 
рівноцінної заміни.

yy Пошкодження, руйнування та демонтаж автентичних елементів малих 
архітектурних форм, зокрема освітлення, скульптур, фонтанів, альтанок, 
парканів, бруку, та ін.).

yy Самовільне покриття поверхні двору невідповідними матеріалами.

yy Руйнування історичних  мурованих стовпців перед палісадниками.

yy Демонтаж металевих декоративних решіток та брам та їхня заміна на 
невідповідні будівельні матеріали.

Доглянуті 
палісадни-

ки  позитивно 
впливають на 

якість проживан-
ня в будинку.

Завдяки продума-
ному використан-
ню рослин можна 
досягти гарного 

враження від цілої 
вулиці – влітку їх 
прикрашає цвіт 
квітів, а трави 
та вічнозелені 
кущі надають  

приємного вигля-
ду вулиці також 

взимку. 
Кольорові 

квітучі палісад-
ники тішать 

око львівян 
тільки завдяки 

власній ініціативі 
мешканців.

На жаль, 
сьогод-

ні більшість 
палісадників 

та їхні огорожі  
перебувають в 

поганому стані. 

ОГОРОЖІ ТА ПАЛІСАДНИКИ
Проблеми _ Ковані решітки  в більшості випадків не фарбу-
вали, тому вони пошкоджені корозією. Найбільш ураженими 
є місця кріплення решіток до мурованих стовпців, тому решіт-
ки в більшості випадків дуже легко демонтувати. Їх заміняють 
плитами з бетону, азбесту та пластику.
Муровані стовпці та цокольний рівень огорожі є найбільш 
пошкодженими через вологу, морози та танення снігу і 
можуть при сильних пошкодженнях втрачати стійкість та 
стабільність. Наявні пошкодження на тиньку на більшості 
об’єктів не усували або замінялися на непридатні для історич-
них будинків цементні штукатурки. Часто стовпці повністю 
розбирали, а зелені сквери  залишали без жодного догляду.

Рекомендації _ Пофарбування решіток та хвірток слід 
регулярно перевіряти та поновлювати. Тріщини в тиньку 
мурованих стовпців треба заробляти, аби туди не проникала 
волога. 
Замість сильно зруйнованих та нестійких стовпців за історич-
ним зразком слід виготовити копії, а наявні елементи огорожі 
слід відремонтувати. Опрацювання проекту та безпосеред-
ньо виконання робіт має проводитися кваліфікованими спеці-
алістами та узгоджуватися з відповідальною особою в управ-
лінні охорони історичного середовища. Особливу увагу слід 
звернути на морозостійке закладання фундаментів та захист 
від проникнення вологи.
Палісадники слід засадити типовими для місцевості кущами і 
квітами, щоб відновити первісний вигляд кварталів. 
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2.8 _ Вітрини, вивіски та 
реклама

Особливістю будинків у європейських містах часто є поліфункціональність: в 
одному будинку можуть бути приміщення для житла, офісів, магазинів, ресто-
ранів, кафе та ін., це створює враження живого й активного міста. Різноманіття 
функцій найбільш помітно в зоні першого поверху – саме тут міститься більшість 
магазинів та ресторанів, кожен з яких намагається привернути до себе увагу. Тому 
вітрини та вивіски повинні виконувати дві важливі функції – з одного боку, вони 
мають вигідно презентувати товари та пропозиції власників магазинів, а з іншого, 
вони є частиною оформлення громадського простору і тому повинні відповідати 
певним художньо-естетичним вимогам. Це завдання є дуже складним, і зразків 
вдалого його вирішення у Львові небагато.  Більшість вітрин  та вивісок оформлю-
ють за принципом: що більше, крикливіше, кольоровіше та яскравіше, то краще; 
таким чином оформлені перші поверхи будинків псують вигляд вуличного просто-
ру і руйнують загальне гармонійне членування та однорідний колір цілого будин-
ку. Власники приміщень часто не розуміють, що гарно облаштований будинок зі 
стриманими вивісками, які відповідають розмірам та колористиці фасаду, свідчить 
про високу якість товарів і набагато більше приваблює клієнтів, ніж надмірна 
яскравість та великі розміри.

фронтон 
над дверима карнизкронштейн місце для 

вивісок

вікно вітрини
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2.8 _ 	вітрини       Історія

до ХІХ століття
Торгівля в середньовіччі велася на ринковій площі та площах, 
спеціально визначених для проведення ярмарків. Купці 
продавали свої товари в основному оптом, для них вони мали 
склади, а роздрібну торгівлю проводили мандрівні торгов-
ці, які викладали товари в пересувних ятках. Вільна торгів-
ля на постійній основі з’явилася завдяки гільдіям ремісни-
ків та ремісничим цехам, які на перших поверхах будинків 
своїх цехів мали невеликі майстерні, при яких відкривали 
невеличкі магазини. Ці приміщення були відкриті в сторону 
вулиці, тому ввечері їх закривали спеціальними віконниця-
ми. Ці віконниці кріпилися на завісах прямо в стінний мур і 
складалися зі збитих дощок. Для експонування товарів в 
сінях будинків влаштовували дерев’яні шафки. Перші вітрини 
були у вертикальному форматі і повторювали форму вікон на 
вищих поверхах, розміщувались з ними на одній лінії.

ХІХ століття
Лише з початку ХІХ століття вітрини почали виглядати так, 
як сьогодні. Торговці могли показувати своїм потенцій-
ним купцям більше товарів і виставляти їх на огляд більшої 
кількості людей. Нові будівельно-технічні можливості підси-
лили ці зміни: з’явилася можливість легко перекривати стінні 
отвори більшого розміру і виготовляти скло більших розмі-
рів. Попри це, до 1900 року здебільшого використовували 
приставні вітрини – це дерев’яні конструкції, які відступали 
від площини фасаду, не збільшуючи при цьому розмір вікон-
них прорізів.

В кінці ХІХ на початку ХХ ст. щораз частіше перші повер-
хи житлових будинків пристосовують під заклади торгівлі, 
влаштовуючи вітрини на місці існуючих вікон. 

ХХ століття
У спорудах, збудованих на початку ХХ століття, в яких перед-
бачалося використання першого поверху для торгівлі, були 
відразу запроектовані великі скляні площини. Історич-
ні вітрини складалися з багатьох віконних шибок, кожна в 
окремій рамі, їхнє членування та оформлення перегукувало-
ся з загальним виглядом будівлі. В загальному вітрини в цей 
час були справжніми витворами мистецтва. Ще досі у львів-
ському середмісті можна побачити, наприклад, історичні 
аптеки з автентичними вітринами. 

У 60-ті та 70-ті роки  ХХ століття почали вбудовувати велико-
форматні вітрини на перших поверхах будинків, які не були 
передбачені для гастрономічного використання. При цьому 
не рідко цілий фасад втрачав гармонійність членування та 
єдність декору. Занадто великі отвори в стінах, що не відпо-
відають історичним фасадам, сильно змінили зовнішній 
вигляд міста.

Рисунок на 
сецесійній вітрині

Вітрини епохи 
історизму

Оздоблення 
магазину початку 
ХХ-го століття

Металева вітри-
на часів соціалізму, 
що була пізніше 
встановлена на 
місці оригінальної
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до кінця ХІХ століття
Рекламні вивіски належать до елементів облаштуван-
ня міста, що використовувались ще в середньовіччі. Вхід 
до винарні, наприклад, позначали левовою головою з 
виноградною лозою в пащі, над дверима кнайпи, де можна 
було скуштувати пива, зазвичай вішали пучок соломи  чи 
сіна. Майстерні та магазини зазвичай позначали  металеви-
ми вивісками, на яких зображали, наприклад,  лева з ключа-
ми  (символ слюсарів), коня (ковальська майстерня) чи шаблю 
(зброярська майстерня). 

Справжніми майстрами реклами у той час були аптекарі. Аби 
привабити клієнтів, на своїх вітринах вони виставляли опуда-
ла крокодилів та інших екзотичних тварин чи величезні 
скляні посудини з кольоровими рідинами. Проте в основно-
му реклама в цей час була дуже простою і скромною. Купці 
та ремісники здебільшого усно рекламували та розхвалюва-
ли свій товар, при цьому покладаючись не лише на власний 
голос, але і на якість виробів. Тому в середньовічному Львові 
в прямому значенні «репутація майстра» (його ім’я на виробі) 
виконувала роль реклами.

Для реклами використовували засклені поверхні вітрин і 
дверей, наносячи на скло відповідний напис і рисунок технікою 
склотравлення. Підсвічений з середини приміщення у вечірній 
час, такий рисунок був попередником світлової реклами. 

ХХ століття
З початком  ХХ століття реклама у Львові набуває нового 
вигляду - перелік товарів, або самі продукти малювали прямо 
на стінах: цукрові голови, бочки з олією та ін. Сьогодні з під 
пізніших шарів пофарбування на деяких будинках проступа-
ють рекламні написи  українською, польською, гебрейською та 
іншими мовами.  Для скромних  рекламних вивісок та  таблиць 
з списком товарів тогочасні архітектори передбачали в фасаді 
спеціальні ніші.

Перед Першою світовою війною реклама перетворилася на 
цілу індустрію. Королем реклами у Львові був Йосиф-Адам 
Бачевський, виробник лікерів та горілки. На Східних торгах у 
Стрийському парку він збудував вражаючу двадцятиметрову  
вежу з безлічі пляшок, наповнених кольоровими рідинами. 
В цей час також почали малювати рекламу на глухих торце-
вих стінах. Ще досі на них можна побачити реклами відомих 
фірм, напр., «Сітроен» або «Філіпс».

Від початку 1910-х років на фасадах будинків, де були кіноте-
атри, з’являються перші світлові електричні реклами у вигля-
ді окремих літер з назвою закладу. Їх викладали з окремих 
жарівок або використовували скляні скриньки з нанесеними 
на стінках зображеннями та написами, що підсвічувались із 
середини. У 20-х роках з’явилася також реклама з проекторів, 
яку експонували на стіни будинків.  Тоді ж було встановле-
но перші рекламні тумби. В 1930-ті роки для реклами почали 
використовувати неон та накладні пластичні літери.

Подальший розвиток реклами у Львові було перервано прихо-
дом радянської влади, адже необхідності в рекламі вже не 
було. З  поверненням до ринкової економіки  реклама у Львові 
наслідує світові тренди. Проте вимушена перерва в рекламній 
традиції залишила свій слід у сучасному вигляді міста: реклама 
у Львові сьогодні – це стандартна глобалізована продукція, яка 
жодним чином не бере до уваги особливостей і потреб міста. 

2.8 _ 	вивіски та реклама    Історія
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2.8 _ 	ВІТРИНИ        Збереження та реставрація

ВІТРИНИ
Проблеми _ Власники часто не усвідомлюють ціннос-
ті історичних вітрин, а їхню естетику сприймають як щось 
старомодне. Занедбаність, відсутність поточного  ремон-
ту, самовільні переобладнання та добудови призводять до 
зникнення цінних архітектурних деталей. В нових власників 
торгових приміщень у середмісті інколи виникає бажання  
створити абсолютно новий архітектурний образ приміщення, 
що може призвести  до повної і безповоротної втрати історич-
них декоративних деталей. Крім того, протягом останніх років 
поширилась тенденція до встановлення пластикових вікон та 
вітрин. 
Рекомендації _ Історичні вітрини мають сьогодні неоціненну 
вартість. Вони надзвичайно піднімають вартість цілого закла-
ду, вказують на його особливість та є свідченням хорошого 
смаку власника і якісного товару. Використайте цю перевагу 
історичних декоративних елементів собі на користь! Вітрини – 
це в основному дерев’яні конструкції, які потребують такого ж 
догляду і поточного ремонту, як і звичайні вікна (див. Розділ 2.4).
В результаті подальших перебудов та ремонту приміщень, 
в яких розміщені магазини, треба виправити неправиль-
но проведені ремонтні роботи та допущені художні помил-
ки: необхідно облаштувати вітрини таким чином, щоб вони 
відповідали пропорціям, матеріалам та колористиці цілого 
фасаду. Для цього слід дослідити історичний вигляд фасаду, 
вивчивши старі фото, записи та будівельні креслення.

У Львові залишилось ще багато добре збережених та цінних вітринних конструк-
цій. Щоб торгові площі в середмісті отримали якомога більшу користь з їхнього 
естетичного потенціалу, вітрини необхідно доглядати та фахово ремонтувати. 
Окрім питань, описаних в цьому розділі, візьміть, будь ласка, до уваги проблеми та 
рекомендації, описані в розділі 2.4.  

Загалом слід пам’ятати: регулярна перевірка та поточний ремонт поламаних 
окремих елементів обійдеться дешевше, ніж великий ремонт чи виготовлення 
нової вітрини. 

Витончено 
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товар робить 
подальшу рекламу 
зайвою.
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перебудова та використання з торговою метою
Проблеми _ Нові отвори в стінах роблять непропорційно 
великими, в історичному середовищі використовують невід-
повідні для цього матеріали (напр., пластикові заповнення). 
Крім того, фасади в зоні першого поверху фарбують в історич-
но не підтверджені яскраві кольори, не беручи до уваги 
решту фасаду та псують загальне враження від цілої вулиці. 
Також, аби забезпечити доступ до підвальних та цокольних 
приміщень, на тротуарах роблять приямки та встановлюють 
сходи, що є небезпечним для пішоходів.
Рекомендації _ Перш ніж придбати приміщення для 
використання під торгівельні потреби, з̀ ясуйте, чи можливо 
влаштувати окремий вхід. При переплануванні приміщення 
необхідно зважати на те, щоб зберігалась єдність історичного 
фасаду. З фасаду приміщення не можна збивати та руйнувати 
історично цінні елементи, а його колір має гармонійно впису-
ватись у загальний вигляд фасаду цілого будинку. Формат 
вітрин має пропорційно гармоніювати з рештою віконних та 
дверних отворів. Не варто закривати вітрини глухими суціль-
ними ролокасетами, адже гарно підсвітлені вітрини створю-
ють особливий клімат вечірнього міста. 
Цоколь будівлі є основою, на якій стоїть будинок. Тому 
влаштовуючи входи, слід зважати на це. Новий вхід в примі-
щення не має закривати вікон підвалу. Максимально дозво-
ляється влаштування лише однієї сходинки, яка б виступала 
на пішохідну зону, щоб зберегти достатню ширину тротуару 
для дитячих та інвалідних візочків та не спричиняти незруч-
ності для пішоходів. Не слід влаштовувати надто круті сходи 
у приміщення – це незручно для майбутніх клієнтів закладу.

Життя в середмісті залежить, крім всього іншого, від можливості щодня швидко 
придбати необхідні продукти. Щоб забезпечити зростаючий попит, виникає потре-
ба використовувати для гастрономії приміщення на перших поверхах історичних 
будинків, які не були для цього передбачені. Планування нових магазинів з вітри-
нами в історичній частині міста є дуже складним завданням, проте часто виника-
ють порушення та проблеми в історичному середовищі, яких насправді легко 
уникнути. 

Візьміть до уваги наступні рекомендації перед тим, як подаватимете проект 
на погодження у відповідальну установу і таким чином заощадите свій час та 
гроші. Всі будівельні роботи можна проводити тільки після погодження їхньої 
документації!

2.8 _ 	ЗОНА ПЕРШОГО ПОВЕРХУ     Збереження та реставрація
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2.8 _ 	ВИВІСКИ ТА РЕКЛАМА    ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ

ВИВІСКИ ТА РЕКЛАМА
Проблеми _ Різноманітні  вивіски та реклама прагнуть 
привернути увагу потенційних клієнтів. Як результат – рекла-
моносії стають дедалі більшими і псують загальне враження 
від цілого фасаду. Вивіски величезних розмірів на масив-
них конструкціях затуляють чи навіть руйнують архітек-
турні елементи будинку (скульптури, декоративні карни-
зи, пілястри, консолі, руст, декоративні елементи балконів, 
еркери, дашки над вікнами та портали вхідних брам та 
дверей та ін.). 
В проїздах та входах до внутрішніх дворів часто накопичу-
ється багато вивісок, що вказують на фірми, які знаходяться 
у внутрішній частині будинку.
Більшість вивісок мають убогий дизайн, який, частіше за 
все, не узгоджено з архітектурою будинку. Стиль, матері-
ал, колористика, розмір відвертають увагу від оздоблення 
самого будинку. Крім цього, часто можна знайти ще й змістов-
ні чи орфографічні помилки.
Особливо негативним прикладом є розташування реклам-
них вивісок на дахах, що тягне за собою руйнування місько-
го силуету та пошкоджує функціональність даху, а також 
великоформатна реклама, що обмежує видимість на дорозі, 
закриваючи дорожні знаки.
Рекомендації _  При проектуванні та виготовленні реклам-
них вивісок архітектори, художники та дизайнери мають 
усвідомлювати, що результат їхньої роботи буде знаходитися 
в особливому будівельному та міському контексті. При проек-
туванні вивісок слід, з одного боку, брати до уваги архітектур-
ні, пластичні та колористичні особливості вибраного фасаду, 
а з іншого боку, креативні рішення для презентації товарів. 
Дуже вишукано та вдало виглядають вивіски з природних 
матеріалів (напр., бронза, латунь, кераміка, кобальтове скло, 
деревина цінних порід, камінь, вітражі) та виконані історични-
ми техніками і типовими для Львова видами ремесла (написи 
на штукатурці, ковані елементи, художнє литво, гравіюван-
ня металу, вироби зі скла, вітражі та ін.), а також вивіски, 
що складаються з окремих пластичних букв, розміщених 
безпосередньо на фасаді. В будинках з кількома входами та 
фірмами слід використовувати збірні вивіски, щоб уникнути 
накопичення різних стилів та матеріалів.

Рекламні вивіски поділяються на два типи: конструкція паралельно до фасаду та 
конструкція на кронштейні перпендикулярно до нього. Вивіски є частиною міського 
середовища, оскільки  свідчать про економічну активність та впливають на міський 
простір. Проте зростаюча агресивність реклами негативно впливає на сприйняття  
цілого міста та його цінних архітектурних деталей. Слід пам’ятати, що місто – це 
перш за все місце для життя, роботи та торгівлі – останнє не має бути єдиною рисою 
середмістя. Реклама все частіше з’являється на передньому плані, чи навіть витіс-
няє інші важливі функції (напр., засоби регулювання дорожнього руху), що є непри-
пустимим в історичній частині Львова і тягне за собою суттєве погіршення якості 
проживання в місті.

Оформлен-
ня вивісок та 
реклами зі смаком 
уже натякає на 
якісний товар.

Обидві ілюстра-
ції зобража-
ють бездоганно 
оформлені вивіски 
магазинів. Худож-
нє виконання, а 
також викорис-
таний  матеріал  
цілком вписують-
ся в історичне 
оточення.  

добре

погано
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заборонено
yy Проводити будь-які заходи стосовно вітрин, які перелічені в розділі  2.4 «Вікна».

yy Встановлення вітрин над рівнем першого поверху (за винятком історичних 
універмагів).

yy Пошкодження або закриття фасаду чи його окремих елементів рекламою або 
вивісками.

yy Встановлення вивісок та реклами, що перешкоджають руху пішоходів  (напр. 
через сильно виступаючі кронштейни) чи транспорту.

yy Встановлення та надбудова історично не підтверджених маркіз та дашків.

ОСВІТЛЕННЯ
Проблеми _ Вивіски та реклама мають привертати увагу 
жителів міста навіть в темряві. Тут також серед магазинів існує 
конкуренція, що суперечить  вимогам скромного облашту-
вання історичних будівель. На вулицях міста часто викорис-
товують світлові коробки з зовнішньою поліхромною підсвіт-
кою, неоновим світлом, біжучими стрічками, а також вивіски 
з інтенсивними світловими хвилями та оптико-електричними 
ефектами (напр., лазер).
Рекомендації _ Для освітлення вивісок ввечері пасує м’яке 
монохромне зовнішнє світло. Джерело світла краще розміщу-
вати між площиною стіни і вивіскою, щоб освітлювати тільки 
окремі букви чи логотипи або за допомогою світильників на 
кронштейні над вивіскою.

ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДГРУНТЯ 
Всі передумови для отримання дозвільної документації для 
вивісок та реклами детально описані в наступних документах:
- Рішення № 692 від 22.07.2011 «Про затвердження Порядку 
встановлення вивісок у м. Львові»
- Рішення № 569 від 21.05.2010 «Про затвердження Правил 
розміщення зовнішньої реклами у м. Львові»
- Ухвала № 376 від 21.04.2011 «Про Правила благоустрою м. 
Львова»

Добре доглянуте 
вуличне освітлен-
ня – такі елемен-

ти є характер-
ними для міста і 

неодмінно повинні 
бути збережені!

Великоформатна 
реклама забороне-

на в місті – як на 
цокольному повер-

сі, так і на даху.

У будинку, де 
перебувають 

кілька компаній 
таблички повинні 

бути виконані в 
єдиному стилі. 

Слід уникати 
скупчення різних 

форматів та 
кольорів.
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Алебастр мікрокристалічний різновид гіпсового чи вапняного  шпату, який часто зустрічається 
в природі; оптично схожий на мармур; колір варіюється від білого та світло жовтого до 
червоного, коричневого та сірого, залежно від місця видобування.

Азбест використовується в будівництві в основному як армувальне волокно для азбестоце-
менту; надзвичайно шкідливий для людського здоров’я та канцерогенний. Через це 
використання азбесту в ЄС заборонено. 

Акант (листя аканту) трав'яниста рослина, поширена у теплому поясі Азії, Африки та Середземномор'я. 
Листок Acanthus spinosus, схожий на листя чортополоху, Декоративна форма у вигля-
ді листа рослини аканту, використовується як орнаментальний елемент оздоблення 
будівель.

Ангели-путі скульптура дітей, інколи з крилами

Арт-Деко мистецька течія першої третини 20 століття, у Львові арт-деко було поширеним в 20-ті 
роки і його, називали кришталковий стиль. 

Атлант скульптура чоловічої постаті, що виконує або імітує в архітектурі несучу функцію і часто за-
міняє колони та опори, зустрічається на порталах та фасадах (див. також каріатида).

Аттик завершення стіни, надбудова над вінцевим карнизом по усьому периметру будівлі 
або над ї ї частиною. Зазвичай має цоколь і карниз, в  центральній частині часто при-
крашається декоративним рельєфом (картуш, герб, напис).

База колони основа колони, пілястри, пілона або п’єдесталу

Балюстрада невисока наскрізна огорожа балконів, галерей, дахів, сходів тощо у вигляді ряду фі-
гурних стовпчиків (балясин), з'єднаних зверху плитою, балкою, поручнями

Балясина основний елемент балюстради, невелика фігурна колона, яка підтримує поруччя ого-
рож балконів, сходів тощо. Виготовляється із каменю, деревини, металу, залізобетону 
тощо.

Бароко стиль в європейській архітектурі між 1580 та 1770 роком, особливості: складне плану-
вання,  багаті, пишні, часто асиметричні декоративні елементи, розкішно декоровані 
інтер’єри 

Брандмауер (фаєрмур) (нім. Brandmauer, від Brand - пожежа, Mauer - стіна) - глуха капітальна стіна з вог-
нестійкого матеріалу (цегли, каменю, бетону тощо), яка відділяє будинок або части-
ну будинку з метою перешкодити поширенню пожежі, має самостійний фундамент, 
проходить вертикально через увесь будинок і піднімається над дахом. Брандмауери 
з’явилися у щільній міській забудові середньовіччя, де одночасно виконували функції 
несучих стін.

Вертикальна гідроізоляція ізоляційний шар, прикріплений ззовні на стіну з метою перешкоджання проникнення 
в будівлю води з-під землі (див. також горизонтальна гідроізоляція)

Відкоси бічне, врізане в мур під кутом, обрамлення вікна чи порталу

Віконний отвір проріз в стіні для освітлення приміщень, часто з декоративним, профільованим 
обрамленням 

Віконний стовпець конструктивний вертикальний елемент членування, інтегрований в вікно або двері 

Вітраж, вітражне скло кольорова композиція, виконана на склі  або складена з різнокольорових скелець, 
скріплених свинцевими перемичками. Раніше вітражі використовувались через від-
сутність можливості виготовляти віконне скло великих розмірів, згодом такий вид 
засклення використовувався лише в декоративних цілях. Використовувався для за-
склення вікон, рідше дверей та перегородок.

Водозв’язуюче дорожнє 
покриття

незакріплений шар покриття для вулиць та доріжок з дробленого природного каменю 

Вологостійкійкість здатність матеріалів та конструкцій відштовхувати воду

Воронування (воронована 
бляха)

історичний метод захисту від іржі шляхом занурення металу в гарячу оливу чи нане-
сення оливи на розпечений метал
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Ґонт (ґонтина, гонтя) покрівельний матеріал у вигляді клинчастих дощечок, драниць, плашок фігурної 
форми. Буває шпунтовий, колотий, пиляний. Форма та спосіб викладення гонту регі-
онально відрізняються.

Горизонтальна 
гідроізоляція

вбудоване в стінний мур горизонтальне перекриття, що перешкоджає проникненню 
вологості, яка проникає з нижніх приміщень через дрібні пори в мурі і по капілярах 
переноситься всередину стін будинку. Існує кілька різних методів ї ї встановлення, ро-
боти має виконувати спеціалізована фірма; (див. також вертикальна гідроізоляція)

Дахівка обпалена глиняна або цементна жолобчата пластина, плита для покрівлі споруд. За 
формою, матеріалом і способами укладання прийнято розрізняти: голландську, жо-
лобчату римську, з напуском, італійську, лоткову, лускоподібну, марсельську (фальце-
ву), плоску, подвійну плоску, романську (фламандську), татарську, французьку та інші.

Дисперсна фарба тягуча фарба, яка складається з хімічної суміші з в’яжучих речовин, розчинників, 
фарбників (в основному пігменти) та добавок. Дисперсні фарби не є дифузантами, 
тобто не допускають випаровування вологи з будівельного елемента. 

Дифузанти («дихаючі» 
фарби)

матеріали, які не дають волозі (з опадів) проникати в будівельний матеріал, проте до-
зволяють обмін вологи назовні. Для покриття дерев’яних елементів виготовляють спе-
ціальні дифузанти на основі природних (лляна) та синтетичних олій або води. На залізні 
елементи слід попередньо нанести антикорозійне покриття. 

Діамантовий руст облицювання стіни рустом, виконаним у вигляді чотиригранних пірамід, найчастіше 
використовувався в епоху ренесансу, бароко та історизму. 

Домовий гриб небезпечний гриб, що уражає передусім всі види дерева, але також і інші будівельні 
матеріали, тому порушує стійкість будівель. Проведення аналізу та знищення гриба 
має проводитись тільки спеціалістами, оскільки потребує дуже суттєвих втручань.

Еркер частина споруди вище першого поверху, що виступає за межі фасадної стіни у ви-
гляді  заскленого балкону.

Жолоб будівельний елемент, що збирає стікаючу дощову воду з площини даху і відводить ї ї 
в стічну трубу.

Завиток равлико- чи спіралеподібний декоративний елемент, що використовувався пере-
важно в бароко та історизмі

Захисна труба для 
електропроводки

тверда, чи м’яка труба з пластику чи металу для встановлення ліній електропередач; 
прокладається під штукатуркою .

Захисний шар поверхні метал, який використовується для покриття та захисту поверхонь і виготовляється 
хімічно-гальванічним методом.

Звичайне засклення одношарове скло без особливих вимог стосовно тепло- та звукоізоляції для засклен-
ня вікон та дверей

Звіс конструктивний та оптичний перехід між фасадом та площиною даху. Часто його під-
креслюють масивними профілями з дерева чи ліпнини.

Зондаж натурне дослідження старовинного художнього твору, яке здійснюється шляхом 
звільнення частини поверхні від пізніших нашарувань.

Імпост 1. Горизонтальна поличка що є підпорою для арки або склепіння та відокремлює їх 
від стовпа чи стіни. 
2. Простінок між стулками віконного чи дверного отвору. Дає змогу поділити раму чи 
дверне полотнище на вужчі частини. 

Інтер’єр внутрішній простір будівлі

Історизм (еклектика) напрям в архітектурі (1870-1918), що використовував стилістичні елементи інших архі-
тектурних напрямів, таких як ренесанс, бароко чи класицизм

Історичне дослідження розробка та документація первісного стану будівельного елементу чи цілої будівлі

Кам’яний тиньк покриття кольоровим кварцовим піском на дисперсійній основі без розчинника

додаток   	 Словник
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Капітель верхнє, часто профільоване і пластичне завершення колони чи декоративного 
дерев’яного елемента (напр., лиштви), стилізоване під колону 

Каріатида скульптура жіночої постаті, яка в архітектурі виконує несучу функцію, заміняє колони 
та опори, зустрічається на порталах та фасадах (див. також атлант).

Карниз верхня виступаюча частина стіни, що підтримує дах і оберігає стіну від дощової води. 
Конструктивно визначається виносом, відстанню його краю від стінової площини.

Карнизна коробка Фартух будівельний елемент на даху будинку, який закриває отвір між нижнім краєм крокви, 
виступаючим краєм даху та зовнішньою стіною будинку.  

Кераміка позначає групу неорганічних, неметалевих виробничих матеріалів та їх продукти, напр. у 
вигляді  будівельних матеріалів.

Класицизм напрям в архітектурі, який слідував після  бароко і припадав на 1770-1870; класи-
цизм був мистецьким протиставленням бароко і опирався в основному на грецьку 
античну культуру (побудова храмів) та ранній італійський ренесанс. (не плутати з 
неокласицизмом).

Клінкер (клінкерний фасад) різновид цегли, яка випалюється при високих температурах, таким чином пори про-
дукту горіння закриваються. В клінкер не всмоктується вода, він дуже міцний та мо-
розостійкий. Залежно від наповнювача клінкер може набувати різних кольорів і тому 
добре підходить для облаштування фасадів.

Клямка вертикальний чи горизонтальний, інколи декорований прут для натискання та від-
сування дверей; вперше з’являється на поч. 20 століття в сецесії та класичному 
модернізмі. 

Комин (димар) продовження димового каналу у вигляді невеликої цегляної надбудови над площи-
ною даху. 

Консолі випущена зі стіни або вертикальної підпори частина балки або каменю, яка одним 
кінцем жорстко закріплена, а другим підтримує балкон, вазу, скульптуру, карниз 
тощо. Як правило консолі виконані з природного каменю, інколи з дерева чи з металу; 
для їх декорації також використовують ліпнину.

Коробка настінного жолоба див. карнизна коробка

Коробкове вікно два звичайних вікна, які з’єднані дерев’яною коробкою і таким чином складають по-
двійне вікно.

Крокви несучі балки даху, що підтримують покрівлю та визначають форму даху.

Кронштейн прикріплена до стіни або стовпа та пластично оформлена підпора з великим виносом, 
яка може підтримувати карниз, балкон, нести прикрасу, скульптурний твір тощо (по-
рівн. консоль). Часто мала багате профілювання, оформлялась декоративними волю-
тами та іншими прикрасами.

Латунь сплав металу на основі міді та цинку; кольором схожий на золото

Лиштва (наличник) обрамлення віконного чи дверного прорізу, що складається з двох вертикальних тяг, 
верхнього карнизу або іншого елемента; в основному оздоблена профілями, капіте-
лями та різьбою (за зразком античних колон)

Ліплення, ліпнина  накладна рельєфна декоративна прикраса (орнаментальний мотив, зображення), ви-
конана на фасаді чи в інтер'єрі з гіпсу, вапна та інших матеріалів

Лляна олія рослинна олія, яка виготовляється з насіння льону; важливий в’яжучий матеріал для 
олійних фарб; природній захист для деревини (напр., фахверкових конструкцій, вікон, 
дверей, дерев’яних фасадів), штукатурки, ліпнини, мурів та теракоти; водо відштов-
хуюча, але дифузійна, на відміну від інших в’яжучих речовин (акрилатів) глибоко про-
никає в деревину.

Лоджія зона будинку, відкрита мінімум з однієї сторони, може розташовуватись на всіх по-
верхах будівлі, також на першому поверсі, але на відміну від балконів не виступає за 
фасадну лінію.
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Люкарна вікно для освітлення дахових приміщень, часто круглої та овальної форми

Майоліка об’єкт з випеченої глини, зазвичай кольоровий чи глазурований. В архітектурі в осно-
вному використовувався в сецесії як декоративний елемент фасаду (як окремий еле-
мент або фриз, інколи зустрічаються навіть цілі картини).

Мансарда приміщення на горищі для житла та інших функцій, яке знаходиться під високим, 
крутим дахом

Меандр геометричний орнамент у вигляді безперервної кривої або ламаної лінії, яка утворює 
спіралеподібні завитки

Мідна бляха популярний тривкий покрівельний матеріал; в основному використовується для по-
криття дахів і підвіконних зливів. Оранжевий блиск через оксидацію з часом зникає і 
поверхня набуває матового антрацитового сірого кольору.

Мікроклімат в приміщенні важлива складова якості проживання та комфорту; перш за все визначається темпе-
ратурою та вологістю повітря в приміщенні; інші фактори впливу: хімічний склад пові-
тря (шкідливі речовини, загазованість), повітряна тяга, освітлення.

Модернізм, класичний 
модерн

напрям в архітектурі кінця першої третини ХХ століття, який включає в себе різні течії 
і напрямки (напр. баухаус).

Набризк штукатурка, нанесена на стіну шляхом забризкування грубим малярним пензлем 
(згодом іншими технічними пристроями)

Необароко один з напрямків історизму, який використовував стилістичні елементи бароко

Неокласицизм один з напрямків історизму, який використовував стилістичні елементи класицизму

Парапет огорожа моста, галереї, тераси, балкону та ін., що виконує захисну функцію від падін-
ня. На противагу перилам чи балюстраді, парапет – це закрита масивна смуга стіни.

Паропропускна здатність здатність матеріалу, не пропускати ззовні воду, але пропускати зсередини вологість, 
яка випаровується (напр., фасадна фарба, антиконденсатна плівка на даху)

Паспорт опорядження 
фасаду 

графічне зображення кольорового вирішення фасаду з зазначенням технології ви-
конання робіт

Підвіконна тафля втоплена або випукла заштукатурена чи декоративно оздоблена площина на фасаді 
під вікном

Пілястра (пілястр) прямокутний у перетині, плоский виступ у стіні з базою внизу, основною частиною та 
капітеллю певного ордера вгорі Виконує несучу або декоративну функцію; часто від-
творює вигляд античних колон.

Планка, шпрос елемент членування та акцентування вікон, зустрічається різної ширини. Існують го-
ризонтальні та вертикальні  планки та їх хрестоподібні комбінації.

Плафон площинне поле декоративно оздобленої стелі, часто прикрашене розписом або ліпниною

Пожежне навантаження позначає кількість енергії, яка вивільняється при згоранні певного предмета. Його 
необхідно брати до уваги для визначення заходів протипожежної безпеки.

Портал пишно оформлений дверний проріз (напр., вхід до будинку)

Портик колонада перед входом до будинку, увінчана фронтоном

Пресоване скло / 
циліндричне скло

утворюється при пресуванні та вирівнюванні м’яких пластинок скла,  які в свою чергу 
нарізуються з видутого скляного циліндра. До середини ХХ століття таким методом ви-
готовляли все будівельне скло. При використанні рельєфного пресу можна було виго-
товляти скло з різноманітними візерунками (пресоване візерункове скло).

Природний камінь загальна назва для каменів, які видобувають в природі; В архітектурі використовується 
як обробленим (будівельний камінь) так і необробленими (бутовий камінь).

Реконструкція перебудова споруди з метою удосконалення функціональних вирішень відповідно до 
сучасних вимог.
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Рельєф випукле скульптурне тематичне або орнаментальне зображення на поверхні

Рельєфна поверхня сира, необроблена лицева сторона муру, часто зумисне грубо оброблена поверхня, 
напр. рельєфні квадри, зустрічаються найчастіше в зоні цоколя та першого поверху

Ренесанс / Відродження мистецька епоха XV-XVII століття; ґрунтувалась на відродженні античної спадщини та 
ї ї строгих елементах стилю.

Реставраційна штукатурка дихаюча штукатурка з спеціального будівельного розчину та цементу, з високою по-
ристістю; може всмоктувати солі з муру та зв’язувати їх. Водостійка та дифузійна; ви-
користовується в цілях реставрації вологих та засолених мурів. 

Реставрація надання архітектурним ансамблям, комплексам або будівлям, мистецьким творам, 
що постраждали від тривалого існування або спотворені наступними некваліфікова-
ними переробками, первісного вигляду засобами ремонту і консервації з метою збе-
реження їхнього історичного і художнього значення.

Ризаліт / Виступ частина споруди, що виступає за основну лінію фасаду більше, ніж товщина стіни, 
але менше, ніж ї ї власна довжина. Застосовується для можливості влаштувати вікна 
і двері в бокових стінах ризаліту та для пластики фасаду.

Ринва вертикальна труба для відведення води з даху 

Розета 1. Круглий  в плані декоративний елемент у вигляді стилізованої розквітлої квітки,   
використовується для декорування стелі, або для оздоблення замкового каменю в 
склепіннях. 
2.  Кругле церковне вікно з членуванням посередині.

Рокайль мушлеподібний орнамент; використовується в комбінації з орнаментами з листя та 
завитків (притаманний для рококо).

Рококо напрямок в мистецтві, який іноді виокремлюють з пізнього бароко. Основною його 
ознакою є декоративні елементи в формі мушель (рокайль) та асиметричний поділ 
будівельних частин та фасаду.

Руст окремий виступаючий квадр в стіні, камінь з  обтесаною чільною поверхнею.  

Рустика заглиблена стрічка, що обрамовує квадри в рустуванні, відділяючи їх один від одного

Рустування спосіб обличкування поверхні стіни з кам’яних квадрів з рустиками або обробка тинь-
кованої стіни, що імітує квадри (див. рельєф та діамантовий руст)

Сандрик карниз або фронтон, який влаштовується над вікном або дверима і часто підтриму-
ється двома кронштейнами.

Світлик засклена віконна площина, розташована над імпостом, часто у вигляді кватирки 

Сґрафіто різновид монументально-декоративного розпису, коли малюнок продряпаний по 
верхньому шару тиньку, оголює нижній, який має інший колір (кілька кольорових ша-
рів наносяться заздалегідь).

Сецесія напрямок в мистецтві та архітектурі прибл. 1896-1914

Силікатна фарба стійка до опадів та довговічна фарба, яка повністю проникає в основу, на яку ї ї нано-
сять; годиться перш за все для пофарбування штукатурки та бетону, не годиться для 
дерева та металу.

Склопакет (термоскло) скляний елемент, що складається з двох, або трьох окремих шиб, простір між якими 
заповнений повітрям; має дуже хороші тепло- та звукоізоляційні властивості; інколи 
зустрічається назва термопан за назвою фірми американського виробника. Склопакет 
при певних умовах можна встановити в дерев’яне історичне вікно. В нових дерев’яних 
вікнах від самого початку можна передбачити використання склопакетів; часто по-
милково термін «склопакет» використовують як синонім до пластикового вікна, хоча 
тут йдеться виключно про назву скла, а не про матеріал, з якого виготовлена рама.

Слізник дерев’яний виступ внизу дверних та віконних стулок для відведення дощової води. 
Через це верхня сторона скошена, а на нижній прорізаний жолоб для скапування води.

додаток   	 Словник
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Смальта / Кобальтове скло вид блакитного скла, фарбованого за допомогою кобальтового оксиду. Широко ви-
користовувався для засклення церковних вікон; сьогодні його використовують в ар-
хітектурі як декоративне скло і для технічних позначень.

Соцреалізм мистецький напрямок з ідеологічним підґрунтям, який було започатковано в часи і 
на території радянського союзу (1932 р.), але згодом поширився на всі країни східного 
блоку; визначальними рисами є монументальна архітектура та мотиви з життя робіт-
ників та селян.

Стоячий фельц спосіб з’єднання листів бляхи (напр. при покритті даху)

Стюк суміш вапна і товченого мармуру або гіпсу і піску для виготовлення декоративних 
деталей. Вони виконувались техніками ліплення чи різьблення.

Тераццо, мозаїчна підлога камінці різного кольору та кольорові елементи закріплені в підлозі за допомогою це-
менту, які багато разів шліфуються; існують як скромні підлоги (чи плити), так і підло-
ги з складними орнаментами.

Термопан ( див. склопакет)

Тиньк (штукатурка) покриття поверхні конструктивного елементу шаром з будівельного розчину, що зро-
блений з піску і вапна, гіпсу або цементу.

Тиснена бляха метод декорування листів металу, що виготовляється шляхом штампування для де-
корування ринв, карнизів, звісів тощо

Триплекс скло, яке при розбиванні має особливі  властивості стосовно безпеки, напр. захищає від 
поранень

Фарба на основі 
силіконових смол

водостійка, але одночасно і дифузійна фарба; через свої фізичні властивості гранулює на 
площині покриття дощову воду і  за рахунок цього очищується (ефект лотоса).

Фриз декоративна, оздоблена ліпниною, смуга на фасаді, чи в інтер’єрі 

Фронтон верхня частина фасаду над карнизом споруди, порталу чи завершення віконного на-
личника, виконана у вигляді невеликої площини, обмеженої карнизами: горизон-
тальним знизу і одним чи двома замикаючими вгорі.

Функціоналізм напрямок в архітектурі, який з’явився в 1930 році і в різному вигляді зустрічається до 
сьогодні; найбільше значення в ньому відіграє функція будівлі/об’єкту, яка визначає 
оформлення (функція визначає зміст).

Художнє литво спеціальний вид виробництва художніх та архітектурних елементів з металу (залізо, 
латунь, бронза та ін.)

Цикл заморожування - 
розморожування

зміна температур в діапазоні точки замерзання води; небезпечний перш за все для 
пористих будівельних частин, в яких часто замерзає вода, розширюється і спричинює 
пошкодження.

Чавунне литво сплав заліза з високим вмістом вуглецю; виготовлення будівельних елементів ме-
тодом лиття; будівельні елементи герметичні, не ржавіють, проте не тривкі при 
розтяжках.

Час вогнестійкості мінімальний час, поки будівельні елементи витримують температурний вплив, не спа-
лахуючи і не втрачаючи стійкості, вимірюється в хвилинах.

Чорний лак темно-коричневе покриття для заліза, використовується як антикорозійний захист.

Шліфований (шліфоване скло) шліфована декоративна смужка навколо скла в вигляді скісної смужки 

Штапик дерев’яний профільований елемент для кріплення скла до рами.

Щипець верхня частина стіни, частіше трикутної форми, що вгорі обмежена кількома схилами 
даху, але на відміну від фронтону не відокремлена знизу горизонтальною тягою або 
карнизом

Щільність тут: здатність будівельного матеріалу пропускати водяну пару
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межі історичного ареалу

Межі історичного ареалу міста Львова Межі території історичної забудови,
внесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Зона регульованої забудови

N
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Згідно з додатком № 2 до рішення виконавчого комітету 
ЛМР від 9. 12. 2005 р. № 1311, межі історичного ареалу м. 
Львова встановлені наступним чином:

yy вулиці Промислова, Бобинського, Сміла, Нафтова, 
Дублянська;

yy вул. Б. Хмельницького з прилеглою забудовою №№ 146, 
144, 142, 140, 138, 136, 134, 132, 130, 128, 126, 124 у межах 
ділянок;

yy вул. Ратича з прилеглою забудовою №№ 1, 3, 5, 7 у межах 
ділянок;

yy цим же напрямком до залізничної колії, вздовж 
залізничної колії на схід;

yy вул. Богданівська;

yy залізнична колія на північний захід;

yy вул. Березова з прилеглою забудовою непарної сторони 
від № 1 до № 53 у межах ділянок;

yy вул. Кривчицька дорога з прилеглою забудовою непарної 
сторони від № 19 до 33 у межах ділянок; залізнична колія 
на південь до вул. Грушевої;

yy вул. Грушева з прилеглою забудовою №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12;

yy вулиці Ніщинського та Козика;

yy вул. Личаківська з прилеглою забудовою № 148, № 179 у 
межах ділянок;

yy вул.Пасічна з прилеглою забудовою непарної сторони 
від № 1 до № 37 включно у межах ділянок, на південь 
включно з № 36;

yy північно-західна та південна межа лісопарку Погулянка;

yy вул. Пасіки Галицькі; південна межа лісопарку Погулянка;

yy вул. Жасминова;

yy вул. Липова Алея межею парку Снопківського перетинає 
вул. Стуса по № 57 включно;

yy південна межа парку Залізна Вода, що фіксується 
вулицею Тернопільською на захід;

yy вул. Тернопільська на південь з прилеглою зі сходу 
забудовою №№ 15, 17, 19 у межах ділянок;

yy вул. Панаса Мирного;

yy вул. Енергетична з прилеглою забудовою №№ 12, 10, 8, 6, 
4, 2 у межах ділянок;

yy вул. Козельницька;

yy вул. І. Франка;

yy південна межа Стрийського парку;

yy вулиці Стрийська та Академіка Сахарова;

yy вул. Княгині Ольги, вздовж залізничної колії на 
захід, вулиці Кульпарківська, Антоновича, Залізняка, 
Боберського, Кульпарківська, вул. Городоцька до 
приміського вокзалу;

yy територія приміського та головного вокзалу, включаючи 
вокзальні споруди по тильній межі дебаркадера;

yy вул. Чернівецька включно з будинками №№ 2, 4 і їхніми 
ділянками;

yy вулиці Залізнична, Луцького, Т. Шевченка;

yy вул. Татарбунарської, південна межа парку Кортумова 
гора, залізничною колією на північний схід та на 
південний схід до вул. Хімічної, вул. Хімічна до вул. 
Чорновола, вулицею Хімічною із прилеглою забудовою 
парної сторони №№ 2-20 у межах ділянок;

yy вул. Замарстинівська з прилеглою забудовою до №№ 53 і 
72 включно у межах ділянок;

yy вул. Узбецька;

yy вул. Я. Дашкевича з прилеглою забудовою непарної 
сторони №№ 1-13;

yy вул. Янки Купали;

yy вул. Я. Дашкевича з прилеглою забудовою непарної 
сторони №№ 39, 41, 43 у межах ділянок;

yy вул. Жовківська з прилеглою забудовою непарної 
сторони №№ 43-59 і з прилеглою забудовою парної 
сторони від № 18 до № 30 у межах ділянок;

yy вул. Донецька з прилеглою забудовою непарної сторони 
№№ 1-21 у межах ділянок до вул. Промислової.

Територія історичного ареалу м. Львова становить 2441 Га.
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Важливі контакти

Щоб отримати безкоштовну консультацію чи дозвіл щодо 
можливості реставрації чи реконструкції вікон чи дверей, Ви 
можете звернутись в Управління охорони історичного серед-
овища. Якщо Вас цікавить питання облаштування вітрин, 
фасадів будинків чи можливості переобладнання горищ в 
мансардні приміщення, Ви можете звернутись в Управлін-
ня архітектури.  Ви можете отримати вичерпну інформацію 
щодо процедури отримання необхідних дозволів та пого-
дження документації в Центрі обслуговування мешканців 
– для фізичних осіб та у Дозвільному офісі – для юридичних 
осіб. Центр обслуговування мешканців складається з трьох 
залів: інформаційної довідки, реєстраційної та консультацій-
ної залів. 

Необхідну інформацію та рекомендації щодо обачного онов-
лення міста зацікавлені сторони можуть також отримати 
в офісі  спільного українсько-німецького проекту  «Муніци-
пальний розвиток та оновлення старої частини міста Льво-
ва». Проект реалізується Львівською міською радою та Ні-
мецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 
GmbH,  за дорученням Федерального міністерства економіч-
ної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ).

Проект має за мету підтримку та підсилення процесу обач-
ного оновлення міста.  Під обачним оновленням міста розу-
міють спрямоване на збереження пам‘яток архітектури, по-
ступове спільне з мешканцями оновлення та модернізацію 
будівель із урахуванням їх можливостей.  Важливою ціллю 
проекту є також покращення умов проживання та соціаль-
ного становища жителів старої частини міста.

Проект реалізується у дві фази, кожна з яких триває три роки. 
Перша фаза розпочалася у червні 2009 року і закінчиться у 
2012 році.

Протягом цього часу жителі історичної частини міста, парт-
нери міської ради, місцеві майстри, будівельні  фірми і різні 
групи громадянського суспільства підтримуватимуться і за-
охочуватимуться до активної участі у процесі обачного онов-
лення міста.

Інформацію про програму співфінансування «Реставрація істо-
ричних вхідних дверей та вікон» вам можуть також надати в 
Управлінні охорони історичного середовища та Інституті міста.

Львівська міська рада 
79006 м. Львів, пл. Ринок, 1 (вхід з бічної сторони Ратуші)

Т   +38 (032) 297 5795 – інформаційна довідка

Т   +38 (032) 297 5833 – адміністратор Центру

Т   +38 (032) 297 5250 – спеціаліст з організації прийому місь-
кого голови

Е    service_center@city-adm.lviv.ua

Графік роботи

Реєстраційна зала:

Понеділок – четвер: 8.00 – 19.00, П’ятниця: 8.00 – 17.45.

Інформаційна довідка:

Понеділок – четвер: 9.00 – 18.00, П’ятниця: 9.00 – 16.45.

Робота Центру ведеться без обідньої перерви. 

Косультаційна зала:

Архітектор:  середа з 9.00 – 18.00 .

Землевпорядник: щоденно з 9.00 – 18.00, п’ятниця: 
9.00 – 16.45.

З питань житлового господарства:  вівторок з 9.00 – 18.00

З питань комунальної власності:  п’ятниця:  9.00 – 16.45.

Юрист: щоденно з 9.00 – 18.00, п ’ятниця: 9.00 – 16.45.

Обідня перерва з 13.00-13.45

Інститут міста
пл. Ринок 1/204

79006 Львів, Україна

T   +380322546082

Управління охорони історичного середовища
вул. Валова, 20

79008 Львів, Україна

T   +380322975566

Офіс проекту «Муніципальний розвиток та оновлення 
старої частини міста Львова»
вул. Богомольця, 6/6

79005 Львів, Україна

T   +380322751308, +380322760552

E   info@urban-project.lviv.ua

I    www.urban-project.lviv.ua
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